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Pompage, traitement et monitoring de I'eau souterraine :
- Installation d'un puit de pompage au niveau de I'excavation ;
- Traitement des eaux par 1 séparateur ;
. 2. Rejet de |'eau traitée dans le ruisseau du Fond de Harzé ;
i Suivi de I'assainissement par prise d'échantillons a I'entrée et |
sortie du séparateur tous les mois et dans les 5 piézométres
oujours en place tous les 3 mois.
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Zone d'excavation :

- Profondeur : 0 @ 3 m-ns sur 31,5 m2

et jusque 1,5 m-ns sur 80m?2

- Volume : 127,25 m3 :
- Excavation de l'ancienne citerne SPP15
- Epuration des eaux souterraines
pendant I'excavation par 1 séparateur

- Evacuation vers un centre de
raitement

- Mise en place d'un puit de pompage

- Mise en place de gypse

- Remblaiement avec matériaux
conformes (gypse, graviers et stabilisé)
- Remise en état du revétement

D Limites du terrain

D SPP15: Ancienne citerne souterraine (40 000 I)

Taches
Tache TS2

Tache TE2
Assainissement
El Excavation jusque 3m de profondeur

g Excavation jusque 1,5m de profondeur

Zone d'application TS2-TE2 (excavation partielle (noyau),
pompage, traitement et monitoring de I'eau souterraine)

. Puits de pompage (pendant excavation et assainissement)
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