Pollution résiduelle TS2 :
Profondeur : 0,25 ou 1,5 a 2,46 m-ns
Volume : 408 m3

Polluants* :

Xylénes : 3,1 mg/kg MS
Fraction EC > 8-10 : 78 mg/kg MS
Fraction EC > 10-12 : 1400 mg/kg MS
Fraction EC > 12-16 : 6900 mg/kg MS

Fraction EC > 21-35 : 2800 mg/kg MS
Naphtaléne : 3,5 mg/kg MS
*Valeurs a actualiser lors de I'excavation

Pollution résiduelle TS1 :
Profondeur : 0,15 a 0,79 m-ns
Volume : 10 m3

Polluants :
Fraction EC > 21-35 : 3100 mg/kg MS

Pollution résiduelle
KX Pollution résiduelle de la tache TS2 (0,25 & 2,46 m-ns)

Pollution résiduelle de la tache TS2 (1,5 a 2,46 m-ns)

| Tache TS1

[ Tache TE1

Annexe D3

Format : A4, dess. EM, date : 5/5/2026

Pollution résiduelle TE1 :
Profondeur : 1,11 a 2,46 m-ns
Volume : 20,6 m3

Polluants :
Fraction EC > 12-16 : 684 ug/L
Fraction EC > 16-21 : 848 ug/L
Fraction EC > 21-35 : 1460 ug/L

l

Pollution résiduelle de la TS2 liée a
l'incertitude de la méthode
d'assainissement
(Assainissement par excavation
partielle, pompage, traitement et
monitoring de |'eau souterraine)
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